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ГОСТ 379·2015 Кивпич, камни, блоки И ПЛИТЫ пссеговодочвыс силакатные. Оёщие с 01.10.201 § действует, взвмеы

ГОСТ 379-2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан-
дартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные по-
ложения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-
ственные, правила и рекомендации по межгосударстввиной стандартизации. Правила разработки,
принятия, применения, обновления и отмены»

еееД~IiИf] е CTaHд~pTe

1 РАЗРАБОТАН Некоммерчееким партнерством «Аесоцаация проиаведигелей сипикагных изде.
пий» (НП «ДПСИ»), ОАС l<iИЦ «Строительство» - ЦНИИСК им. Кучеренко, Общесгвем с еграниченной
ответственностью «ВНИИСТРОМ «Научный центр керамики» (000 «ВНИИСТРОМ «НЦК»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандаргиэации ТК 465 «Строительство»

з ПРИНЯТ МежгосударствеННl:>lМ советом по стандартиэации, метрологии и сертификации (про-
токол от ~O января 2015 г. N274-П)

За принятие проголосовали:
... - -

Краткое наименование страны Код страны по Сокращенное наименование национального
по мк (Исо 3166) 004-97 мк (ИСО 3166) 004-97 органа по стандартизации

Азербайджан AZ Азстандарт
Армения АМ МИНЗКQНQМИКИ Республики Армения
БелаРУСI:> 6У Госстандарг РеQПУРЛИ~И Беларусь
Казахстан KZ Гесстандврт Р.еспубnики Казахстан
Киргиэия KG Кыргызстандарт
РQССИЯ RU Росстандарт
Уэбе киста 1:1 UZ УэсrаЩlа ет

4 Прщ~азам ФеLl~раЛi;lНО~Оагенгетва по техническому регулиревавию и ме:j:РОДQГИИ 01 9 апреля
2015 F. N2 246.c:r межгосударственный стандарт rOCl' 379-2015 введен 6 действие в качестве нацио-
нального ст-андарта Российской Федерации С': 1 октября 2015 г.

5 ВЗАМ~Н ГОСТ 379--~5

ИнфQрмация об изменениях к настоящему стендеоту публикуется в ежегодном ЦНфQрмаци-
аннам указателе «Неиионвльные стандарты»' а текст изменений и попрввок - в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае первсмотра (замены) или от-
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 6 ежемеоячном
информационном указателе «Нвиионвльные стандарты». соответстеуюшвя информация, уведом-
ление и тексты размещаются также в информаЦI,JQННОЙQI,/QmeM61 общего пользовгния - на офи-
циальном сейте Федерального агентства по техническому ре?Уl7lJPQванию и Мf1трологиu в сети
Интвонет (www.gost.ru)

е рqgс.иЙg~qЙ ф~.g~IНЩИI<! Н~ЩТQ!'!ЩИ~ I?JIiНlMPl' I:t~ MQ~T QblTQ IJ'шнQс1ыQ 111=111Ч"НЛl:lldtjQ g9QI1!20И14-
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерапьною
агентства по техническому регулированию и метрологии
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с 01.10.20 15 д~tilJ'fQV. т. IЦI1М;iШ
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ГОСТ 379.2015 КЩ:ШШ1. намни. ёлокв И нлаты певеверодочвые овлакаеные. аtiЩ\;l~ с а i.1 0.20 15 действмет. взамен

ГОСТ379-2016

м е ж r о е у Д А Р е т в Е ~ Н Ы Й е '1' Д Н Д А Р Т

КИРПИЧ, КАМНИ, БЛОКИ И ПЛИТЫ ПЕРЕrОР<;>ДОЧНЫЕ сипиквтныв

Дата введения - 2015-10-{)1

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на силикатные кирпич, камни, блоки и плиты перегоро-
дочные (далее - изделия), изготовляемые способом прессования увлажненной смеси из кремнезе-
мистых материалов и извести или других известесодержащих компонентов с применением пигментов,
легких заполнителей и без них и последующим твердением в условиях гидротермальной обработки в
автоклаве.

сипвкегиью изделия применяют для КЩ1Дl(И и облицрвки H~C~I,ЦI1X, самонесущях и ненес;:щих
стен и других элемевгев жилых, ебщеотвевных и нреаавоавтвеаныхвданий и G(;)(:)ружаниЙ.

2 нQрмRтиаl:Jы~e Qсы~l1кии
е наQТQЯI.Цj:JМ§Т§l:tlJi'ЩI~ ИQQО[.lВ!!9.!Н!l:tВItlQR~i:l1IH!IiI!I~ ggl!lP.~1;1Hi) gD~ДУIQЩ~~ М@ЖI:gqуд~g(JJ:В§ННВlе

стаНДаРТЫ:
ГОСТ 162~90 Штангенгпубиномеры. Техничеокие успсвия
гост 166-=-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Техничеокие условия
ГОСТ 530-2012 Кирпин и камень керамические. Общие технические условия
ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 900. Технические условия
юс']' 702а...•.91 Кирпич и каМI:IИ ~еРЭМИ"НiJс.I<Jt1~1,1сапаввтвы •. МеТОД!:!1оrlQе~елl')НИЯвоаопопюще-

ния, плотности и контроля мореэсстойкости
гост 8273~75 Бу~ага оберточная. Технические условия
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и

изгибе
ГОСТ 8736-2014 Песок для егроатепьных раба:r,Т~хн~чеСКl:1еуqД(ЦН1Я
ГОСТ 91'79-77 Иавесть строительная. Технические УСЛОfll1Я

РОСТ 18a54-~2F\леИ"f:! Flе.ЯИiЩIЯЭНО6f\~. "Fexl;lliIl,jeQ~l!Ie yGJloali1E1
FСФi 141SZ"...Э0 МаРКЩ;Щ6ка rРУЗОfA
г{:}Ст 15В46""",2002 ПРОДУКЦIjЯ, отпрааJlflсмая 6 районы L<p;il0lif;JFOCeaf!ga Ia щ~ираl'lненны~eк НИМ

м6 стнс етв, УПЭКОВК'.l, МЭf!кирpr;ЩI, гранснсргирсванве и хранение
гоет 426~e-.1$8Бетщщ. ~пРеделе",ие прочносги мехаНИ!.j~G"ИМ~ меТQдами неJi)fщ~ущающег{)

КОЫТРQЛЯ

ГОС-( ~З421~79 У.строЙс:rводпя пакегнсй перевеэка сил~!\аtblQГРяирпича автомобильным транс-
портом. основные параметры и размеры. Техначеские треQQваН~IЯ

ГОСТ 243З2-88 I{ИРПИ\-l и намни силикатные. УЛЬТР;:ЦIjУКQВQ~ MeTO~ QFш~деnеиия прочноств пgи
СЖЭП1И

Издание официальное
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гоет 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов, Технические ус-
ловия

ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
ГРСТ 25951-83 Пленка ПОлиэтиленовая термоуеадочная. Технические условия
ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электреетанций для бетона. Технические

условия
ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих кон-

струкциL11
("оет 285'14~2014 защита 0'1' коррозии ~ етвеитевьетве. Конt.ffРУI<ЦИИ бетонные и желевебетон-

ныв. Методы испытаний адгезии защитных поирытий
ГОСТ зО1f')8~М Материалы и изделия стееигельны в. Определение УД{Н1ЬНОЙЭффективной аК-

тивиоеги естественных Р8t.\ИОНУ!{ЛИ.QС>13
ГОСТ 30;244 ••••94 Материалы строигельные. MBTQAbl ИСПрlТ~НIiIЙ 1:1(1 горючесть
РОСТ :З24Э6-~201З Заполнители псаистые ДRЯ J;1EHKIiI~б!i'fQНQе.Технинеские УQЛQВИfl

п р 1!1М е ч а н и е - При пользовании насгоящим стандартом Целесообразно проверить действие ссыпоч-
ных стандартов в информационной СИСТемеобщего польаования ~ на Щ;РИЦ\1ЩlЬНОМсайге Федерального агент-
етвв 1'10 техническому регулироеанию ~1 метрологии в сети Интврнег или [10 вжвгеднему иt.tформационному указа-
телю «Нациоt.tагн,ные егандарты», который опубпикеван 1'10 есетеанию на 1 янваея текущего года, и 1'10 t1blflYOK<1M
ежемееячного информац!,!оIolН(')ГОуказателя «Национальные <>танд,Н~Т"'I~за теКУЩI<1Йгод. Если сеыиечный стандарт
заменен (изменен), то при пользовании настояшим стандавтом следует рукеводетвоваться эвменяюшим (изменен.
ным) стандартем. Если ссылочный стандарт отменен без замены, те положение, в котором дана ссылка на него,
при меняется в части. не затрагиваюшей эту ссылку.

3 Термины и определения

в настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 силикатный одинарный кирпич: Силикатное изделие В Форме врямеугопьного параппепе-

пипеда С неминапьными РЩIмерами 4§Ox12Ql<i6S мм.
3.2 сипикатвый УТQлщенный (полуторный) кирпич: сипикатнов ИЗделие В форме прямоуголь-

ного паранвелепвпеда с немиыавьным« рвзмервми 250х120х88 мм.
З.З сиI'IJ;1кiпны~й камень: СИЛИКql'НQе ИЗl\елие е форме RрямеУЮЛЫ"9fО паранпепепинеда с Ht;).

минавьными f)азмерами 25Ох120х138 мм.
3.4 сили~а1НЫЙ бпок: СИЛLo1катt.юеизделие а фqрме прямоуювьавго параллепеивведа с UJLo1ри-

ной тычка более 130 мм,
3.5 перегородочная силикатная плита: Силикэнюе ивделие в ФQрме прямомсяьноге параппе-

лепиведа е шириной тычка не более 130 мм и высотей белее 138 мм.
3.6 ПОЛНОТелое изделие: Изделие, в котером отсутегвуюг nyeтol'bI.
3.7 пуетотепое изпепие: Из,{\елие, имеющее еквевные и кееквовные ПУСс6'1'Ыравпичней формы

и евамеров.
3.8 лицевые кирпич и камень: Кирпич и камень, обеспечивающие эксплуатационные каракте-

рисгики кладки и выполняющие декоративные фУНКЦИИ.
3.9 рядовые кирпич и камень: Кирпич и камень, обвепечиввющие экеплуагационные характе-

РИСТИКИк.nа.QКИ.
3.1 О декоративный кирпич: Кирпич с нанесенным на лицевую поверхность декоративным по-

крьпием (краски. глазури, понвмерного материала и др.).
3.11 колотый кирпич; Кирпич с рельефной поверхнеетью грани, f10луцаемоЙ путем раскапыва-

ИI4D f1IQIЩQ"fiЩОN~ ~~1[)ПI!1Щ~.

П Р ~ м е ч а Н 1<1е - Лиц~вая поверхность кеяотого II:ИРПИЧВМQже1'быть гидрофобизирована составами,
уменыJ,JlющI<1м\4 его ЕЩQопоглощ~ние.

3.12 рустирQванны~й КIJ1РПИЧ;Кирпич е поверзисегью Fра.:щЙ nQJ;lПРИРQДIiЫЙ~aMeЫl~, RQлучеl:!I:!QЙ
е ПРОцессе механической обрабогки,

При м е ч а н и е - Лl<щевая поверхность руствроеаннсге КИРf'lичаMo~eoт f!ibll'b ~идрофоБИ~!.4рованасостава,
ми, умеНЫ.IJ<\IЮЦl\'lМИего еодопогпещение.
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;2.13 Qб:j;jIН~I:IQ окрilшеl-ll:lы~й КИРI1Иl:li I{ИРflИ\-j, е K(;).TOpGMI\РЕ!GЯЩ!1Й Щ4fМfНll' раQп~ед!щеl:l П'il J;leeMV
объему.

3.14 фактурный кирпич: Кирпич с лицевой поверхностью, получаемой путем механической об.
работки (колотый и рустированный кирпич).

3.15 пазогребневое соединение: Соединение, при котором гребень (аертикапьный выступ) на
тычке одного блока или перегородочной плиты, входит 8 вертикальный паз (вертикапьную выемку) на
тычке другого блока или другой перегородочной плиты.

3.16 половнякlбой: Части изделия, образовавшиеся при его раскалывании.

При м е ч а н и е - Изделие, имеющее трещину, проходящую через всю высоту изделия и протяженностью
свыше полевины щl1j'J~1Nы~изделия, относят К половняку.

3.17 отбитость: Механическое повреждение грани, ребра, угпа изделия.
3.18 трещина: Разрыв изделия без нарушения его целостности.
3.19 прокопы постели пустотелых изделий: Дефекты пустотелых изделий по несквозным пу-

стотам, при водящие к разрушению постели изделий и образованию сквозных отверстий.
3.20 шелушение: Разрушение изделия в виде отслоения от его поверхностм тонких властинек.
3.21 постель: Рабочая грань изделия, расположенная парвплепьно основанию кладки (см. ри-

сунки 1~З).
3.22 лежек: Наиёельшея ГР·8НЬ иаделиа, рвспвложеннаа перпеНДkЩIЛf\РНО к постеяи (ем. pl1cyl:t-

ки 1.••.•.3).
З.23 1'1:,1"01(: Наименьшая грань изделия, овепсяоженная перnеJ,lдиt(УДЯРI:.JQк паетела (см. Рl.1еун·

ки 1-3).

Постель

nожковая грань Высота

ШИРИна

Рисунок 1 ~ Кирпичная кладка

Ширина
CТQI:!PI

Рисунок 2 - Кладка из блоков
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ГОСТ379-2015

Ложковая грань

Шl!1рина
СтеН!>1 -

Рисунок 3 - I<ладка из укрупненных блоков

4 Классификация, размеры и условные обозначения

4.1 Классификация

4.1.1 Кирпич и камни подразделяют на рядовые и лицевые.
4.1.2 Силикатные изделия могут быть вопнвгеяыми и пувтогепыми. Пустоты могут быть еквозны-

МИ И ыеснвозвымв.
Число, размеры и форму пустот устанавливает изготовитель.
4.1.3 Пустоты необходимо располагать перпендикулярно к постели и распределять их равномер-

но по сечению. Толщина наружных стенок пустотелых изделий должна быть не менее 10 мм.
4.1.4 По прочности изделия подразделяют на марки М100, M12S, М150, М175, М200, М250, МЗОО.
4.1.5 По морозостойкости изделия подразделяют на марки F25, F35, F50, F75, F100.
4.1.6 В зависимости от средней плотности изделия в сухом состоянии подразделяют на классы,

приведеиные в таблице 1.

т а б л и Ц а 1 - Классы средней плотности изделий
- -

Класс средней ппотносги средняя плотвесть. КГ/fvlЗ Класс оgедней ппотноотв Средняя плотность, КГ!М3
~- -

1,0 900-1000 1,8 1601-1800

1,2 1001-1200 2,0 1801-2000

1,4 1201-1400 2,2 2001-2200

1,6 1401-1600

4.1.7 бтклонение егдельны« ijН8чений ереДt.iеЙ ПЛ!JI'НОQl'!J1 w:!деJ]И~ а QYiI<t}Mсаc:fОf.!Н!(Н;1 е выборке
(см. табflИЦУ ~) для кажаего диапазева деКftщ:щруеМ!;,IХ З~i!ачений, I1РИfЩВ~НfНОГО 5 таблице 1, не должно
превышать 50 кг!м3.

т а б л и Ц а 2 - число отбираемых образцов дI.1ЯПРQ!'I~денияk1СП~lтаний
-.- - - - --- - - -

Наименованиепоказателя Числообразцов

Размеры и параллельность опорных граней:
- кирпича 20
- камней, блоков, перегородочных плит 10

4
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Окончание таблицы 2
.' . -,

Наименованиепоказателя Число образцов

Наличие посторонних включений в изломе и loIаповерхности 3

Цвет (оттенок цвета) 5
-, ,-

Масса, средняя плотность, водопоглощение 3
-. . . -- ---- ,

Предел I'1РОЧl,lом:ипри сжатии:
- кирпич;:! 10
- ~iiМШ!Й, блокоа, переГQРf!ДОЧИIoIХr:1f1Иl' е
Предел прочнссги при ивгибе кирпича 5

МРРGщ;)с:rойксегь:
• ~ирпича., КI;IМt:tей 5
- бllQКQВ 2." ., -...,.~-- ...... ,~- ...• .._ ...••. --- . -''''' ---"" -...-~ .. --.-._,' "~ ~'-" . - - ...-.. ~ ~~.""'-=--""" ."
Прочность сцепления декоративного пскрытия с поверхностью декоративного кирпича 3

.- .
4.2 Основные размеры

4.2.1 Изделия изготовляют с номинальными размерами, приведенными в приложении д..
Допускается по согласованию с потребителем изготовление изделий других номинавьных разме-

ров, при этом предельные отклонения размеров не должны превышагь значений, приведеиных 64.2.2.
4.2.2 Предельные отклонения средних значений размеров от номинальных не должны превышать:
о) для издеяий, преднааначеьных для Кладки на кладочных раегворах

1) по длине, ЦlиРине и высоге ;1:2 мм,
4) по паралпельности опорных граней ±2 мм;

б) для издепий, предназначенных для кладки на клеях и растворах для тонкошовной кладки:
1) пр длина и ширине _ _ _ _;l:~мм,
2) пр I3blCOTe .. , - , .. , ;1;1ММ,
3) 1]0 П<JраЛlJеРрНQgrl1 опорных геаней ................................•.. t1 ММ.

I1п8 БЛQlФ!) 11nep~rQPQiIO\.jl:tbIXяпит предельные огкяонения соедних значений ДJ.lины от номи-
вальнов депускаюгся :t;З мм.

4.2.3 Дл~ вепстого L:1 рустирова~ного кирпича неровности ф,НПУВНQЙ поверхноеги ДQпу,скаIPТСЯ
:1;20 мм. f10 согласованию с потребителем лопускаегся изгот-овление копстого 1:1 рустирсванного кирпича
с другими размерами неровностей фактурвой поверхносгв.

4,~ YGnQBHI;>.'~QQQ~t!аЧ~НИfl

4.~.1 Усло~нре обоананение силикатных изделий должно включать в себя наименование и обо-
значение вида изделия: О - одинарный кирпич, У - утолщенный кирпич (укрупненный бпок, укрупнен-
ная плита), р - рядовой кирпич и камень, f1 - лицевой кирлич и камень, По - полнотелое изделие,
fly ~ пустотелое изделие, Ру ~ рустированный кирпич, РуГ - гидрофвбазиреванный руотированный
кирпич, К - колотый кирпич, кг - гидрофобизированный колотый кирпаы, 11- декоративный кирпич,
Об - объемно окрашенный кирпич; марки по прочности и морозостойксотв: кпасо средней ппотноетв и
обозначение наствящего стандарта.

4.$.2 П f;) и м е р 1>1 У С л о в н 1>1 Х О б о з н а ч е н 1(1 й
Сипикатныё одинарный рядовой полнотелый кирпич марки по прочноети М150, марки по морозо-

стойкости F50, класса средней плотности 1,8:
Кирпич GОРПо·М150/F60/1,В гост З79~2а"i

сu.щ1I(Elтwы~i QдL1LнIрны~йлицевов I1УOl'(}теЛbJЙ КИРRL4\.1мар~и по Г\gОI·ЩОСГИ М125, маgки по MOpo~o·
стойкости F25, класса средней плотнооти 1,4:

l:iЦШ1l;Ч СОЛПу·М1251F~W1!4 гаС1 :J1S-ДGtfJ
СИДИК{ПНрl~ у:голщеl:нlы~й r:Щ[,!ОElОЙ пепветепый кирпич Map!\1-1 по I1РОЧНОСТ-ИМ20О, марки по МЩЩ.

~QGТQЙКОО'Н1 Р1()е, кпвееа qредней J:!ЛGl'НОС'НI1,6:
Кирпuч СУРПо..М20Q/F100/1,6 ГОСТ з7D••••.•2015
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СI1ЛI4!\iJJj;jgIЙ ~QЛЩIШНI;jIЙ дицtНН~~ I1yQ-тотелы~4КИIJI::JИ~Mapl'l4 по ПЩ'II:Ii:t0tпи М~:Уб, марки по мар@зо.
еl'Оk1I<ОСт,иP7S, класса Сf)едней плотности 1,4:

Кирпич СУЛПу.М1751F7511,4 ГОСТ 37fj-2015
Силикатный лицевой полнотелый колотый кирпич Е6РО марки (:10 пронности М175, марки пр мо-

РОЗОС10ЙК06ТИ F50, класса средней плотности 1,8:
Кирпич ЕВРО СЛПQк.М1751F5011,8 ГОСТ 379-2015

силикатный одинарный лицевой попнэгепый рустирсванный кирпач марки по прочности М150,
марки по морозостойкости F50, класса средней плотности 1,8:

К/JDПЩI СОЛПQРу.М"5QJF6Q11,8 ГОСТ з;э,.....201б
Силикатный утолщенный лицевой пустотелый рустировакаый rидрофо6изирова(.lНЫЙ кирпич мар-

КИ по прочности М150, марки по морозостойкости F60, кпасов GреДНtlй пвотности 1,6:
Кирпич СУЛПуРуГ-М150IF50/1,6 ГОСТ 37!h-2015

Силикатный рядовой пустотелый камень марки пр прочноста М175, марки по морозостойкости
F35, класса средней плотности 1,6:

KaMeHt> СКРПу-М1751FЗ611,6 ГОСТ 37~2015
СИЛИК;;IТНЫЙ пустотепый блок марки по прочноети М200, марки по морозсетсёкссти F50, класса

Gредыей впотвости 1,4:
ISлок CSFly",M200lF6OJ1,4 f"(fjCr ~;(b-a()16

Силика:rнь!й ~круfшеI;jны~й t:lОJ'Нio:rеШ~IЙ GЛQК марки Щ) flRf1}dtlQC'TI!J M2SQ, MapKI1 по МОРО30СЩЙl\ОCJI:1
fl1ео, клаеса средней ПJ.10Тl:IООТI:12,0:

BnOJ.( СВУПо.М25QIF1001 ~,O ГоО,СТ З111-~О1g
GIt1JJLdIЩТН!:!111полнатепый QЛDК с добаВI<Qй Ke~j;!MaIo1Taмарки []Q Щ:lОчнощи М1~O, MapK~ no исрозо-

стойкости FЗ5, класса средней ппотноети 1,6:
Бпок с керамзитом СБПо.-М1501F.З511,6 ГОСТ 379-2015

Силикатная полнотепая перегородочная плита марки по прочнос:rи М150, класса средней ппот-
ности 1,8:

Плита перегородочная СППо-М150/1,8 ГООСТ 379~2015
Силикатная укрупненная пустогепая перегородочная плита марки по прочнозги М175, класса

средней плотности 1,6:
Плита пеоегQоодQчная СПУПу-М176/1,6 ГОСТ :ПfJ-2Q15

4.3.3 Допускается для полной идентификации изделий ВВQДИ:Ц~ в условное обозначение дополни-
тельную информацию.

При проведенив экспсртно-импортных операций УСЛО6ное обозначение изделия допускается
уточнять в договоре на поставку продукции (8 том числе вводит-ь двполнигепьную буквенно-цифровую
ИлИ другую информацию).

§ 'f@~tlkЩQ~IЩ~ '}:fн~gQ~~I1Иfl

ИiШеЛklfjQлеnуе.r И3LQ1Q6ДfJIЬ а eeOt!i~I~!i~11 с '(реаОВ~t!Иf1МI1 t!5lСJОflЩljjt:O Cfilндарте по 'П~~НOJ]ОГИ.
ческом~ Qеrяаменту, YТBep>llДtJliHQMYnредприятием-изг-отаВИНjДе.м.

~.1 ХаРi3кпшиr;;:rщщ
(i,j,j ~tI~YlH~i?! ~~Д
5.1, Н Df1ШНIQ~ ~ИРР.I'I~~ШQ:r;g~(I~!QТ:
, с r[lM~o~ \1 l?е[lq~Ф!:igй (Фа!ffУRНQЮ ДI1ЦЩШЙ ооверхностью (РУQт"!рщ~аННQ~kt I\Q[10TQ~);
- с лицевой поверхностью, ОфЭl\f.уренноЙгоркретарованием. ангобированием или иным способом;
- с гидрофобиэированной лицевой поверхностыр.
Лицевой кирпич может быть естественного цвета, объемно окрашенным или с декоративным по-

крытием, нанесенным на поверхносгь l1~делия.
5.1.1.2 Лицевые кирпич и камни должны иметь две лицевые поверхности: тычковую и ложновую.

ПО согласованию с потребителем допускается выпускать изделия с одной лицевой поверхностью.
5.1.1.3 Допускается выпускать изделия с закругленными верти кальными ребрами радиусом ~a-

кругпения (.Ie более 5 мм, а также фигурные.

6
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5.1.1.4 Цвет (оттенок цвета) лицевого кирпича должен соответствовать Образцу-эталону. На ли-
цевых поверхностях не допускаются включения глины и органики. Дрпускаются точечные включения
яепрокрашенной силикатной массы и иные включения размером не более 5 мм. Цвет фактурных по-
верхностей должен соответствовать образцу-эталону.

5.1.1.5 На лицевых кирпиче и камне не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и число
которых на одном изделии превышают указанные в таблице З.

т а б л и Ц а 3 - Дефекты внешнего вядв лицевых кирпича и камней

~ИД дефекта Число дефеКТQВ

1 Отбитости и притупленности углов глубиной от 1Одо 15 мм, шт. 1

2 Отбитости И притупленности углов rлубиной более15 мм, шт. Не допускаются

3 Отбитости и притупленности ребер глубиной от 5 до 10 мм. шт. 1
-

4 Отбитости И притупленности ребер глубиной более 1О мм, шт. Не допускаются
-

5 Шероховатооти или срыв грани глубиной не более, мм 3

6 Трещины протяженностью до 40 ММ, шт. (см. рисунок 4) Не ДОRускаются

r1римечание - Дефекты 1-5 не применяют к лицевой фактурной воверхноееи руегированною и
колотого кирпича.

5.1.1.6 На рядовых кирпиче и камне, а также блоке и перегородочной плите не допускаются де-
фекты внешнего вида, размеры и число которых на одном изделии превышают указанные в таблице 4.

т а б л и Ц а 4 - Дефекты внешнего вида рядовых кирпича и камней, блоков и плит

Вид дефекта Число дефектов..
1 Отбитости И притуппеннсстм углов глубиной от 10 до 15 ММ, щт. 3

..
2 Отбитости И ПРИТУПЛЕ:НЫОСТIi1 углов глубимой более 15 мм, шт. Не АРПУСК\lЮТСЯ

3 Отбитости и пригуппенности ребер глубиной от 5 до 10 ММ, цл 3

4 Отбитости И притупленности ребер гпубиной более 10 мм, !ЦТ. Не допускаются

5 Шероховатости или срыв грани глубиной не более, мм 5
6 Трещины протяженностью до 40 ММ, цл; (см. рисунок 4) 1

Q) Тр~wина[10 высогеDQЖ~QI!QЙ
fраlJИ на II,JИРИ!1У А,О 4О мм

не AQI'!VCKaIH~

б) 1\Ющина по всей ширине
nQgет!И \ltI BQlCOТY ВО 40 "'м

ДQПУСIЦIQ-'F\O!I

7
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5.1.1.7 В рядовых кирпиче и камне. а также блоке и перегородочной плите не допускается нали-
чие в изломе или на поверхности глины. песка, извести и посторонних включений размером более 5 мм
в количестве более трех.

На поверхности лицевых кирпича и камня наличие указанных включений не ,Qопускается, в из-
ломе допускается не более трех.

5.1.1.8 Дефекты изаеfl~Й (вздутие и шелушение гювеР;l(нВQl'И,наftи~ие Rtm~и М6f1f(ИХ трещин от
н~п~rаСLНЩJ~ЙGf1 ОИflИI(~'I'140!ii M~Ge@I, пвенопы f1QQ'I'efl~1flУСЩН' flIi<J~ИilД~f!~IЙ) не дсmУ'Щ;IIОТ(tЯ.

5.1.2 I{Qf!ИЧ6!?1't}О пеневкяка в партии не двпжне еьпь t)oflee 8 % ДflЯ рядовых кирпича и камнgй,
f;! также блоков и нееегоредечнык плит, 2 % ~ ДЛЯ лицевых киgПИЧil и !<амнеЙ.

5.1.3 Физико-механические показатепи
5.1.3.1 Марку камня, блоков и перегородочных плит устанавливают по пределу пречноети при

сжатии, марку кирпича ~ по пределам прочности при сжатии и изгибе, указанным в таблице 5.

т а б л и Ц а 5 - Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе
"" '" " " " - " "'"

Предеп прочности МАа (кгс/см2). не менее

при сжатии при вагибе
- ".

Марка средний ДЛЯ пяти одинарного и YТQnl.l.le~HDr9 одинарного и утолщенного
изделия обраацов К,!МН!I, наименьший попнотелаю ~иgПl1ldi! F1YCТi')l'E1f1DFQКI4I;1f\Иlllj

блоков, плит И ДЛЯ из эначений
-

деояти образцов средний для ПЯТ\1 наимвНlilJ.!ИЙ средний плв пяти наимен ••шиЙ
кирпича образцов киряича из зна\l~нИЙ образцов кирпича из значений

мзоо 30,0 (зоо: 24,0 (24О) 4,0 (~O) 2,7 (2'1) 2,4{i,Щ 1,~ (16)
'" '" -

M25~ 25,0 (2(;)0) ае.е (2ОО) ~,5 (36) ~,З (~Щ) 2,0 (213) 1,101(1 €I)

маее :20,е (2QЩ 16,0 (160) З.2 (Э2) 2,1 (~1) 1,!} (1(1) 1,3. (1~)

МН5 17,5 (~"5) 14,0 (НО) е.е (за) 2.0 (~e) 1,е (16) 1,2 (~2)
. "

М15.0 15,0 (150) 12,0 (120) 2,7 (27) т.в (HI) 1,5 (~~) 1,1 (11)
-

М125 12,5 (125) 10,0 (100) 2.4 (24) 1,6 (1q) 1,2 (1:i!) 0,9 (9)

М100 10,0 (100) 8,0 (80) 2,0 (20) т.з (13) 1,0 (10) 0,7 (7)

Марка по прочнозги лицевых кирпича и камней должна быть не ниже М12&.
5.1.3.2 За марку изделий 1"10 морозостойкости принимают чиепо циклов попеременного аамерв-

живания и оттаивания, после которых в изделиях отсутствуют признаки видимых повреждений (шепу-
шение, расслоение, выкрашивание и др.), снижение прочноети при сжатии не превышает 20 %, потеря
массы -10 %.

Марку пр морозсстойкоств перегородочных плит не УСNЫ~f3Л~ЩllQТ.
5.1.3.3 Прочность сцеппения декоративного покрытия с вовевхносгью lIеКQративного кирпича

ДОЛЖН(;1 быть не менее 0,6 МП~ (6 I\rcJCM2).
5.1.3.4 ВОД9ПОFяощение и~делий должно бьнь fie Meы~e 6 о/р.
5,1.~.5 ИЗДIQЛИ!'l етнвеяг ~ гру.ппе l;IifQPIO'dIl!X Gl'f;JеLНJiЛI:II:IQI~MR'fa~~t!f1ap пр FC~ ~O~44.
13.1.3.6 И;щ!Эяия, преанаэначевяые аня I\яадки l:jаQУЖ!о\~!)(СП!"! ~аJ;tий и сре~ужемий, .цеmКНI;>Iнеа-

аеrmm.ся иепьггаяию не QflР~J.1fmа~ИI0 КОЭффИЦl.liwта Ifi!ПЛОf1Р6QОДнО6'fИ~f1aaK~ t} &Oe'1'5@'fG'fiHILi е 'f.1 S.
5.1.3.7 СlЛflИI{5П1ые опеки ~1 вееегавеаочные flли'fы~' f1[:)име~Я~Мl>lе111(i;jl,lе(Э'fвемеЖКf)ММiJfНI;;I:)1 и

межк613рт14рwы~xперегеведек, oA!'.!.fI~OibI ПQI:IР8f;jF>а'fЬСЯ иевыганкю е Ц~ЛI>It) §Flr;1еllеf1~lotи~ IIIHoЦell6j ИЗ0Л!'lЦИИ
вездушиого WУI\AЭ.

5.1.4 Удельная аффеигмвввя акгивнеегь еогес=венных РQЩ1Gl:iУКЯИДQВв и~деflИи ДQЯЖI:Щ t:iblfb не
боле!') 37а 6к1I\Г.

§.2 Требования к сырью и материалам

5.2,1 Материалы, при меняемые дпя изготовления изделий, .QQf1жны~соогвегслвовать требовани-
ям действующих нормативных и технических документов на Эти материалы и обеспечивать получение
изделий с техническими характеристиками, установленными настоящим стандартом.

5.4.2 Перечень применяемых материалов приведвн 6 приложении Б.
8
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5.3 Маркировк~

5.3.1 Каждая упаковочная единица изделий (пакет, штабель) дQDЖJ:iS!быть промаркирована. Мар.
кировка может быть нанесена на упаковку или этикетку, прикрепляемую к упаковке способом, обеспе-
чивающим ее сохранность при транспортировании.

Маркировка должна содержать:
- наименование или товарный знак предприятия-иэготсвителя;
- условное обозначение изделия;
- номер партии и щпу изготовпения;
- число изделий в упаковочной единице, штук.
Изгоювитепь мажет включать в маркировку доновнигеньную инфеlЭМ8l,\ИI6, не протиеОli1ечащую

тrэеб6Р(iiНИRМ Нilе'f6RЩ~Щ) стандарта и певвеляющую идеН'I'ифицироввп~ продукцию 1<1 ее И:!fQТQ§Иf~f1~.
5.3.2 Каждое грузовое место (траНСПОРН-II;.IЙ пакет) ДОЛЖНО иметь rpaHCftOp'fHYIOмаркировку в ее-

отвегетвми с гост 141Q~.

5.4 уш\кgв~а
~.!!.1 И~Д~Дl1fJ д9щlяiы~ Ов!Ч;) ~щQж-€н!ы~:!ёёo~д.gOH I<p'QCQQQ/it, ggаСР~И6аIQI,!,ШМ CQXPEJHI;IQQTbVIHIKO.

вочной единицы при хранении и транспортировании.
5.4.2 Уложенные изделия должны быть упакованы в термоусадочную по ГОСТ 25951 или полиэти-

леновую пленку по ГОСТ 10354 Иf1Идругие материалы, обеспечивающие еехранность изделий.
5.4.3 8 одной упаковочной единице должны быть изделия одного УСЛОВНОГО обозначения.
5.4.4 По еогпасеванию с потребителем допуокаются ДРУFие в И,/;lы УП~ЩОIЩИ,обеспечивающие со-

хранность изделий при траногюртировании.

6 Правила приемки

6.1 Изделия должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовигеля.
6.2 Изделия принимают партиями. Объем партии изделий усганавливают в количестве не более

оуточной выработки производства.
Партия должна состоять из изделий одного условного ебозваченвя.
6.3 Д[Щ ПQ!'lEl~РКИсеотвегствия и;щелий треБОВIiНI'1ЯМtjастаящеft1 GТсЩДqрта flPо~одят F!RиеМQ-

еда=очные liI l'1еРI;ЩДl'1щ)С~и.еИСПЬ11аыия.
F\f;}иемQ.сдI:Iн;)!,!I-!ы~ewsf\1ы~нJи$J RРЩЩЦЭ'f па Gне.QУI0ЩЬ1М RО,&.Цlа:r~лuм:
- !lнеUJI:II:1ЙЩ1Д (I;!~ли~ие дефек'J:ОВввещнего вида);
• ввпиаие дефектов 01'вепагасввшёёся GИЛИIЩI'l:lQ~ массы и пракелав постепа:
- наличие Вl<лючений на повеРХНQСТИ и 6 изломе;
• цвет (QJJel;!Q1< цве-та);
- размеры и параппельность опорных (раней;
- масса изделия;
- предел прочности при сжатии.
6.4 ПеРl:10Дl1чеОКИе испытания проводят не реже одного рааа:
• в месяц ~ для определения прочности сцепления декоративного покрытия с поверхностью де-

коративного кирпича, предела прочноети кирпича при изгибе;
- в квартал ~ для определения морозостойкости, ВОДОПОfЛаЩ6I<1ИЯ,Средней плотности имелий;
- в год - для определения удельной эффективной активности естественных радионуклидов в из.

делии при отсутствии данных поставщика сырьевых материалов 06 удельной Эффективной активности
естественных раДI1Q~УКf1I1.цQ~в воставляемых материалах.

Периодичвокме ИС;ПI>IТ&НИЯпроводят также при измененив ()t.IPbI1i1lJ~l)!!М~1'~l')иаЛ06.
Коэффициент тевяонреведнеети кла.цки и индеК6 ивопяции вездушнеге шума изделий опредв-

ляют при ноствновке продукции на f1РDиаВDДffi'8Q,а fЗI(Ж6 "ЩИ I1ЭМtiwении f!I;JИМ!i)няеМI?!): Мl!)теРИ~[I(;!а,
!;jI'}ЭМt;lf;!iI и чиена 1'I\(&Т/;)1.

($.» ДJ'IfJ Н~Щjii4J,НJИЩ I1РklеМfи~да'ft;)J,jI;\I:II~~ fI€!D~1еДIl1!,1еlS!lW~1i16f1ы~'{н~II1ййМiJ'fедом 0flУ~I~ЙJolОfеf)l'беJ?iiI
~4Эр'щ\>4ы~6мест l'1ap'fLilf;1~6ирj3toТ Q~ра:щы 1A3дI3f1ИЙ а ~~Оl'веТQНЩI4с ТiРЛИЬ\iilЙ ~.

O'FQf!;IiJ~HH9Ie e6p;;!;jЦ91 И;~.i:lели~П~QвеРЯIQТH~ есетветегвие 'l'реРIЩQИИi'lМЩЩТ@flЩli1fQG'I'aHlIapra по
внеЩЫ6МУвиду, l1>аэмерами правиньностм формы. а эатем ИGRЫ'fыааю-т.
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~~~УЛЬНП:;!;!I nеРI:1QВИ~~~КИ~k1СrJеIТ3I:ЩЙfjaQl1pgG:l'~~tlfl~l' НiI все I1!i1QJaaCJBQMB!~ nl'l~l'ИИ ИМ~jlИЙ М
Ilрраедени~ QIIе.цующих периедачееких и<iJnы~аний,'

6,6 Если ПРИ проверке размеров и правильиости формы оюбранных от партии изделиf! не со.
ответствует требованиям стандарта одно изделие, ПCjрl'ию ПРИНИМqIQТ, если два - партия приемке не
подлежит,

6,7 Если при испытаниях изделий по другим показателям, УI!Сjзанным в таблице 5, попучены не-
удовлеТВQр,ительные резувыаты. по этим пекавагелям проводят новгарные исныгания удвоенною чис-
ла образцов, отобранных от этой партии,

Партию изделий принимают, еепи результаты повтврных иепыганий удовлегQОРЯfQ-Т требованиям
настоящего стандарта, если не удовлетворяют, партия приемка loIe1'10,а118ЖИТ,

6,8 Каждую партию поставляемых изделий оопровождают документом о качестве, в котором УК8-
зывают:

, наименование предприятия-иаготоеителя и/илl:1 его ТЩ!8РН~!~ знак;
- наименование изделия и его условное обозначение;
- номер и дату выдачи документа;
• номер партии и число имелий 6 партии е штуках;
• Ma~KY по прочt;ости \:1 моровестойвоств.
• масоу O,{ll:loro и~еЛI1Я;
• класс Щ1сдней IlJ10ПJQСТI:1:
• tlQl1QПQfflОЩ!Нlие:
• flРfЩНОСП~ ецеппениа декераП1ВНQfО flQКРIiIТИJ! с QоIщр»;нQсIы~,j ,IНIКQра'f'ИВНОfQ КИРП\dl,lа;
• ка~фф!llциеt:J:r l'еПЛОРРЩ;IОДНQСН1 клаДI<I4;
• удельнvю эффек:rИ6НУЮ автивноеть ествотвенных раДИОНУIЩl1доа;
• обсаначение наСТОЯЦjегр Gl'ЭНДf;lРТ6,

7,1 Pa~Mepы ИМеf1ИЙ, паралпепьносгь опорных граней, толщину наружных стенок пустотелых из-
делий, длину трещин, тубину шереховатосгей и срыва, глубl!lНУ отбитостай и пригупленносгей углов и
ребер измеряют с помощью линейки по РОСТ 427, цпангенциркупя по ГОСТ 166, цлангенгпубинемера
по ГОСТ 162, угольника по ГОСТ 3749 е погрешностью измеремия Не более 1 мм,

7,2 Длиму и ширину изделия измеряют в трех меG'fЮ~- не (:'IeepaM liI севедине насгеяв, высоту-с-
посередине тычка и ложка, За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение
измеренных величин,

7,3 Для определения параллельности опорных граней ИЭМfilРf.lIQТчетыре ребра изделия по длине,
ширине и ВЫ90те и вычисляют разность между наибольшим и наименьшим значениями результатов
измерений,

7.4 rnYOI1HY отбитсетей и пригуппенностей УГДО6 и ребер измеряют по перпенДИКУЛЯРУ от верши-
Н!>! угла ИЛ!1 ребра, образеванного угольником, Д!;> ПОl!режд~l:tно~ п~ае"'L<IiОСТИ.

7,5 ШеРD~0ваТ()f:ТИ и QfJbIBbI г-раней определяют и~меgеН!II&М ai3Q~a ме)lЩУ г-ранью иадепая и ре·
&ром flРIt1f1еЖjjl:llJ()1ijI! l:Iей ме:rаЛf1иwеск()й fIИI,ЩЦl<И.

7.~ Число I;JI<ЛlФifЩИЙ И "1Х J1a~l'tIepQflремяяю:г на валоме f)tllЧ~~~Э RaptiblX нелоеивск.
7.7 Д~ФеIП91 от l;IеПQЦIСЩlwейея силикатной массы Оf1реД~F!S~Т ~~зуаД~I:IQ,
7,8 lJB~T (o:n:eI:lQ~) ~~ъeMHO скрашенного 1:1декорагивнвго 1I\<I[\jJ:1ичапроверяюг сравненвем образ-

цов кирпича С двумя образцами-эталонами. один из которых ошащан в довуетимо бледный, .QругоЙ -
в депустимо наеыщениый тон данноге цвета. Кирпич, скрашенный слабее образца-этапона биеднего
тона и сильнее обравца-этапона насыщенного тона, прмвмке ке гщдnеЖI:1Т, сравнение е образцами-
эталонами проводят на открытом воааухе при дневном евете l.Ja ~!1!СрТОflНl<1И1О м от глав кошролера.

7.9 F1редеЛI;>1прочноста при сжатии камней, блоков и перегоgQДО\d~ЫХ пли, и при сжатии и изгибе
кирпича определяют по ГОСТ 8462,

;. ,9,1 Допускается определять иредеп ЯРОЧНОС;11 RРИ ЩЩП:UIJ I;IWleJ'll4L~ упь,;раЗВУIiООЫМ М~QДЩ1 1.1
соответствии с ГОСТ 24332,

,(J,ля каждого вида изделия строят свою градуировочную эввавимооть на основании результатов
испытания ультразвуковым методом и испытания механическим (~а~Qуwающим) методом,

10
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с 01.10.2015 ДQЙсТ3Уtп. взамеь
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,црд ~~:Wli2~J~~I.Щ~ Ц~~(i\У:~~S!~~Lj~~~~~~~~~~gJ~9JB~~~~9 ti~ ~~~~~ ЩШ\ !>,1iL~~rJ~~-JWtщf,.9 ~~~/
ПRQЕ}0f\fJ!. ~3M~~~I;j~fJ~РЩ4etш B~,Ц~9сrвS}~Н~I;I!:1Эхш~тв.а~~у'~~.~~А~Щ1~f;!й, j .-. • , .

Прочность испьяуемсго изделия находят по градуировочной аависимости по средним эначениям
времени распространения ультразвука, опоеделенным .Qляданного изделия, и типу градуировочной
зависимости.

По полученным индивидуальным значениям прочности изделий, отобранных от данной партии,
находят их среднеарифметическое и минимальное значения прочности.

Марку врочнести l'1;щел",йв партии назначают в еоответсгвиа с таt')ЛИЩJЙ4.
Оц~I:tI(У ПРИFQДI:IОQ:ТИ И пасварку пэаДУИРQВО\,(НЫ~ ЗЗВИGИМ9~тейГ!l;)Q~QДЯТ1:11;1менее o.gI:lQrO раза

в год. В случае oteyt-е'fВИЯ в паёораюриа F1(:1мngиатия-иr3f6гGВИТ-8f1ЯQёа~удов~ния, ноаволяющего
определять flj;le\,lHQ61'b НО сжвтие ра:mуwающим М(П6.1l0М, ~tl~ДУ(!Т fll)ООIЩИfl> данные !о1е1'11:,1Тil~IИ1lдrщ
уотановвения ИЛИ превевкм fрз/Jуирааочмы~xЗ~НIИQИМОете.ЙаКl\реIJИ'fGlilаi'lМt}I~ ларщ;щт-щ;щ~йс УЦliJ,аl<НЩI4
вериодичносгые,

7.9.2 ДЛЯ !;iЛ0КQВ высотой не менее 188 мм Д(Н!УСl(аетеяоврвдепя=ь ~рliU,iелПf!ОЧНQРТИrши сжатии
методом ударного импульса в соответствии с гост 22690. Контроль ПРО\dНQс:rиданным неразрушаю-
щим методом проводят в ооотввтетвии с обяэатепьным использованием предваригепьво установлен-
ных градуировочных завмсимостей.

7.10 МОРО;jОСТОЙКОСТЬ,водопогпощение и среднюю плотность изделий определяют по гост 7025.
7.10.1 Мороэостойкость кирпича, камией и блоков определяют М&Т-0ДОМобъемного заморажива-

ИИА.QцеНl(у стеввни АQ~ре)fЩений всех образцов проводят через ка>IЩ\.>lевятъ цикпоа замораживания и
оттаивания. Оценку морозостойкости проводят по степени повреждений, потере прочности или потере
массы.

Число образцов дпя испьпаниа по определению мороаостойкссги IlРI1!ЩQ~НО в гаолице 2.
7.10.2 Водопешощение определяют при насыщении образцов Ii)ОАОЙтемпературой (;Z0:t:5)·С при

атмосферном давлении.
7.10.3 РеЗУЛЬТ!Пспределенвя СР~Дl:tейплотности изделий Q~RУ~ЛЯЮТ ДО 1О кг/м3.
7.11 Прочнсстъ сцепления дексратввнего покрытия СПО(~е(;)ХНОСТЬЮ яексаативвогс кирпича опре-

депяют по fOCT 28574 (подраздел ~.З) с учетом следующих Д~RQлbtеbtий:
• ионытаиия иреваанг аа трех Qбра;щах (см. таблицу 2):
• для и.с~1ы~Iнk1ййrJри.меЮНQ:ГметаЛJ1ичеСI\~LQ tlЛаС'Н1НУ ТQЛIЩ1НО~ 3-5 ММ 11 раSf:,1ерэм 1;16MfНle~

20><20 мм, сщабжеН!:JУЮ петлей;
• пласц1НУ f.lриклеИ6ают к покрьпию иэдели~ fС!НI{ИМOJ.lOeMбt.>II;Н::РQПОl1имеРИ:1уtOЩ~ГQСЯклея спе-

дующего состава (частей по массе):
1 ООО =Э.ПQксиднаясмола,
1О '=' I1QщtЭ.П1f.l~НРQ[lИ~МИН,
250 ."..,.ООРJf1ен,gц~м~нт.
- перед испытанием по периметру пластины проводят надрез покрытия. Испытание проводят не

ранее чем через 2 сут поспе выдержки образцов при комнатной температуре.
Прочность сцепления декоративного покрыгия Споверхностью дексративного кирпича определя-

ют как с;реднеарифметическое значение рвзупыатов трех испытаний.
'1.12 КОЭффИЦИ81:1Ттвппапроводвостм кла,ц!'и Qпр~щmЯIQТпр гест ~;З9.
7.13 Индекс изоляции воздушного шума определяют по гост 27296.
7.14 Удельную эффекти вную аятивиость ветественных раДИQНУ!.U1ИДQВОПРеделяютпо гост 301 08.

" Тр~нсщ>,ртиро!3ание и хранение

8.1 GИflи~!'пные 1!Iздеnияхранят технологическими штабелями 1:1'1пропарочных вагонетках или
поддонах на ровных, очищенных от мусора площадках с твердым пскрьпием, раздельно по видам и
маркам, лицевые и~делия, креме тего, раздельно по цвету и фаК'Fуg!:}Л~ЦijIЩЙ поверхносгв.

8.2 lt1~деЛJ.18 тr~аНСПQРТII1РУIqТтравспортом всех EII<I~OB в соответетвви с F'1li1авиламиперевоаки РI?У'
зов. Д!;l~ствущщ!ltМИ l;Ia ДННII!tОМаИl\е юансааргв, и 'Fgе(jеааi4И~МИ .gаКУМtI!=Il'i1ЦЩ4 не nQr~yaKe и кревве-
яаю FРУЗf)В, ун!еРЩЩННН,!IМI.1а УG'таНQвленном ПQR8.Е1ке.
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ГОСТ 379·20i5 Кивпич. камни, блеки и плиты нвреговедечные ()ИЛИlФЩЫ~, Общие с 01,1 О.20 1в де.ЙСТQует. взамен

а.а '[ра!iI';f!Qf!'В1РЩНiНИР иа.ц!щиЙ щ;ущ~щ:аЛНЮf fI,,~еннаи, t:'~Щlнg!щ' If1ХI:Н'JfJQГИkiещщ~ Цlп~g(!Л§й
на СР!ij.цсТ:l~~п~кеТk1ро~ания прсводят механи4ироа~"jl:Iы~M спрсрб~м. RQ С(Щlасоаi,lН~Ю е n9H:~eQI1TeneM
IaQl'1ycl\a~~~ 'fРqIol6ПОРТ\4РРfНJ'П, !'ИР!"1ИI,J теХ\dО.flQfIilЩНЖИМI,<1UJT1;1Q§jJ'\~M~,

6.4 Масса 'i'.qloloro пакета не .qОflЖI:НI Rji)eablwa'fb 1oI0Мk1наЯ!?IoJУI!;)Р~\lарп~д~емнрСfl;> RI>.k\.fI91#!.
8.5 ПGfРУЗ~1;I кирп~ча иавапам в Щll'QтраНGR(;)!}'Т klPRY~~s;I~'J'Gfjпщыщ на аIi)FЯI.!~ЩНННIЮQ nОl'р~би,

тенем. Аегруэка других видов издеflИЙ навалам (наёраеыванием) и еы~IJуэl(дд и!' ебрввыванием не до.
пускаются.

6.6 Транспортирование изделий автомобильным таавспортом щ.ущеСfЕ!ЯЯЮТ- на ПQ,l.\ДОН~Х 1=10схе-
ме укладки и видам упаКОЕ!КИ, уетавоввенаыми нввмагавным докумеН'Fем RРВДflt)ИЯТИЯ.ИЗFOТ0вителя,
в том числе пакегами с использованием в качестве средств паквтирования скрепляющих устройств
(съемных или ствционарных) по ГОСТ 23421. Пf;JИиовопьаовании скрепляющих уетройегв скрепление
пакетов проводяг в кузове автомобильною транспорта.

Трансвергареваиие лицевого кирпича с декоративным fl0цры~L1цмMGGущеС'FВЯЯIQТ автсмобвпьвым
или железнодорожным транспортом вакетами на поддонах. При укладке на поддоны между вицевы-
ми поверхностями прокладывают картон или бумагу [1О ГОСТ 8273. При ногрузке пакеты с изделиями
должны быть упакованы термоусадочной или раетягивающейся пленкой и стянуты металлической по
ГОСТ 3560 или пластиковой ленгой.

Транепортирование изделий жмеЗНfll,10РОжНЫМ и 80Ar;b1M 'I'p~Henep'f{:)M овущеегвпяют е ИСП0ЛЬ·
зо~а.,щем в Кач(щrВI:I GJ:)$,ДОПi 1'l8К8rИРQВ8Н\1ЯF\Q,anDici0S се ЩНIЖКI;IМИв cea'fIil8'FC'l'Ii\ll1<1е 1'~е6а8~~ИflЩ1
ДеЙСТВУLощей kl0I'М~П16"1t.:!~ ИЛИ теХIdИЧ~С!(ОЙдщ~умеНfаЦ\l!И.

6.7 ТD~Щ;ПQ1'):rирщнmlilе и:щелий i! Р<1йаН!i>II{р,аЙИ~fОCeOel'!i 1.1RIiIИli.IiIНlfН!liQltiI к IotимМ~GfН(1С'fИ ~ay·
щеетвяякп 110l'ОС" 15д4~.

1~
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с 01.10.20 15 д~fjстI.1У~Т.взамен

ГОСТ 379...,....2015

Приложение А
(рекомендуемое)

Номинальные размеры силикатных изделий

Та б п и ц а А.1

YGMilMQ\I
06QЭН~!.IеНИII

Силикатный кирпич

Силикатный овинарный кирпИ\<l

РЯДОВОЙ, СОР
250 120 65

Лицееой, СОЛ

Силикатный утолщенный кирпич

Рядовой, сур
250 120 88

Лицевой, СУЛ

Силикатный кирпич «Евро»

85
е;вро,СЛ 250 65

60

Сi<1ни~атныекэм.г.tk1

Рl'lдсеой, CI<P

260 120 1З6

ЛицеВQЙ,СКЛ

Силикатные блоки

246

123

248

123

300

250

СБ 248

123

248

123

Э50

2~в
12Э
-- --- -'- ..,.

175 248

246

188

188

248

248

248

186

246
;246

1~

160

240

250

300

Эl.10

NоrП1аСS~ (NRМ.A 1a~Opp94)



с 01.1 О.:Ю 15 действует. взамен

Bk1A ивделия YCI106~oe
обозначение

Номинальные рвемеры. мм

498

908

873

748

623

498

373

248

998

873

748

\>23

496

873

?А8

Q23

498

З73

248

998

673

498

З7~

175

Силикатные укрупненные блоки

С6У

250

300

380
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ГОСТ Зi9~20 I5 Кивпич, камни, б.'nОIШ н нлиты пввегородочиые еняикалиые, Обвше

ВИД изделия
Условнре

обозначение

номинальные размеры, мм

Длина Ширина Высота

248

Силикатные перегородочные плиты

248

88

240

500
498
49.5

300
СП

248
998
500
1I!:)8

, 495
248
998
500
498
495

65
248
998
498

500
248
998 248

248
248

80
248

198
246

65

248

246
248

248

248
248
248
240

Силикатные перегородочные укрупненные плиты

500
498
495
;248
-

49.6

СПУ ~4~
Э98

БОР
4Щ3

495
эра
248

998

130

115

248
248
248
248

246

240
120

248

248
~48

248
248

.' .
При м е ч а н и е - Для блоков и перегородочных плит с паэогребнееым соединением в данной таQлице

указана системная длина изделий (см. рисунок А.1).
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ГОСТ 379-2015 Кирпич. камни. блоки 11 плиты переговодочные сиянкетные. QБWl1е

Припожение Ei
(реКQмендуемое)

с 01.10.2015 действует. взамен

Та бл и ца 5.1

Перечень материалов, применяемых при проиэводстве силикатных изделий

Наименование материала Нормативный дp~YMeHT

Песок для проиэводства силикатных изделий

,.,

Песок для строительных работ
Шлаковый песок

По действующим нормативным
документам

гост 87З6
гост 3344
гост 26644
гост 32496
гост 9179

По действующим нормативным
документам

То же

гост 25818

гост 25592

Пр действующим нормативным
AOКYMel:lTaM

Тожа

Искусственные пористые гравий. щебень и песок
Строительная известь
Известесодержащие вяжущие

Белитовый (нефелиновый) шпам

Золы-уноса тепловых электростанций

Мелкозернистая золошлаковая смесь

Щепочестойкие питменты

Сух!!я ПQЛИ8ИI-f14FlfQУfI:.1Р@ДЬЩIS краска п.lj!Il, ПоВЛ.212, ре1дРllе~йа,ФТi!·
ЛОЦИОНИН0ВЫЙ зеленый, паренроницаемые эмали, кремний-органические
эмали КО-174 разных цветов, ерганосилакатные композиции и др.
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ГОСТ 379·20 lS Кивпич. iЦlМЮf. блоки И плиты пврвговодочные сипикатные. Обшив с 01.10.20 15 действует, взамен

УДК 691.316:006.З54 МКС Э1.1(:l0.15 Ж11

Ключевые еяова: СИJlиt<l3'FныеКИРRИЧ,камни, бяоки, перею.РQ,QI)Чj,jqlеRЛI4:fЫ;I!f]адкэ; 0блицщ~ка: blf3СУЩl4е,
самонесущие и ненесущие стены; жипые, ебщественные и иреиаводегвенные здания и сооружения
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